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Testumsetzungen der                                                  
DeCOVER 2- Methodenentwicklungen  

Im ersten Newsletter der DeCOVER 2-

Projektphase haben wir Ihnen die konzep-

tionellen Anforderungen und Ziele des 

Projektes vorgestellt. Mit dieser Newslet-

ter-Ausgabe mºchten wir Ihnen weitere 

Informationen zum Projektstand, der an-

laufenden Testumsetzung und den Inhal-

ten, Zielen und Methoden des DeCOVER 

Ausgangsdienstes als Prozesskette zur 

Erkennung von Landbedeckungsªnderun-

gen mitgeben.  

 

Informative Momente w¿nscht Ihnen herz-

lichst  

 

Ihr DeCOVER 2 Konsortium 

 

DeCOVER 2 Ausgangsdienst ð                                 
Spezifikation und Weiterentwicklung f¿r existierende                             

Landnutzungsdatensªtze 

Hinter dem Begriff 

Ausgangsdienst ver-

birgt sich das Ent-

wicklungsziel, auto-

matisierte Prozesse 

zur Ausweisung ver-

ªnderter Land-

s c ha f t s e i nh e i t e n 

aufzubauen.   Durch 

den Vergleich zweier 

unterschiedlich da-

tierter Datenquellen 

werden Verªnderun-

gen der Landschaft 

auf der Basis eines 

einheitlichen Objekt-

artenkatalogs er-

fasst. Dieser Katalog 

setzt sich aus 37 

Objektarten in diffe-

renzierten Unter-

gruppen der Katego-

rien Urbane Rªume, Wald, Gewªsser, 

Offenland Agrar und Offenland Naturnah 

zusammen. Die Entwicklungen zur Aktua-

lisierung der Ausgangsdatensªtze ber¿ck-

sichtigen in der jetzt laufenden Testpro-

duktion die Verf¿gbarkeit des zu aktuali-

sierenden Datensatzes und aktueller Sa-

tellitenbilder der neuen Sensoren Rapi-

dEye und TerraSAR-X. In einem weiteren 

Szenario ist im Rahmen der zweiten Test-

produktion die Betrachtung zusªtzlicher 

RapidEye und TerraSAR-X Archivaufnah-

men zum Erhebungszeitraum des zu aktu-

alisierenden Datensatzes geplant.  

Die Spezifikation der Prozesskette ber¿ck-

sichtigt dabei die bestehenden Datensys-

teme Corine Land Cover, ATKIS/DLM-DE 

sowie die nationale Spezifikation der Bio-

topï und Nutzungstypenkartierung.  

Die Ausgangsdienst Prozesskette wird 

innerhalb ausgewªhlter Testgebiete in 

Deutschland umgesetzt, so dass f¿r diese  

Kurzbeschreibung DeCOVER Aus-
gangsdienst 

Landbedeckungsªnderungenð
Erkennung durch Fernerkundung 

Start der Testumsetzungenð
Prozesskettendesign 

Bereitstellung und Validierung der  
DeCOVER 2 Ergebnisse 

Bezeichnung  DeCOVER Ausgangsdienst  

Schwerpunkt der Beobach-
tungsthematik 

Erkennung von Verªnderungen der Landbedeckung auf 

Basis von aktuellen Satellitenaufnahmen zur Aktualisie-

rung und Erweiterung bestehender Landbedeckungsda-

ten. 

Geometrische Auflºsung 0.25ha f¿r Erweiterungsflªchen, 0,5ha f¿r Neuflªchen 

Thematische Genauigkeit Mindestens 80% Klassifikationsgenauigkeit 

Geographische Projektion / 
Referenzsystem 

UMT 32N / WGS84 

Weitere Projektionen nach Bedarf 

Datenquellen Multitemporale Satellitenbilder mit mindestens 5m Bo-

denauflºsung (RapidEye / TerraSAR-X) 

Verwendete Zusatzdaten Basis-DLM als Ausgangsdaten der Aktualisierung 

Datenformat Lieferung ESRI SHP 

WMS Dienst 1.1.1 

Nomenklatur 37 Objektarten zur Landnutzung/Landbedeckung aufge-
teilt in folgende Objektkategorien: 

Urbane Rªume 
Wald 
Gewªsser 
Offenland Agrar 
Offenland Naturnah 

Weitergehende textliche 
Beschreibung 

Die Aktualisierung erfolgt ¿ber Erkennung von Verªnde-

rungsflªchen (Change Detection), jeweils auf Grundlage 

von Fernerkundungsdaten eines Referenzjahres. Die 

Ableitung von Objektarten dient zur Unterst¿tzung einer 

Aktualisierung von: 

ATKIS Basis-DLM, DLM-DE 
BNTK Systematik des BfN 
Corine Land Cover 
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Die Verªnderungs-

erkennung basiert 

auf dem Vergleich 

von Informationen, 

die zu unterschied-

lichen Zeitpunkten 

erhoben werden. 

Grundsªtzlich soll 

die Verªnderungs-

indikation die Kos-

teneffizienz des 

Aktualisierungspro-

zesses von Geoda-

ten erhºhen, indem 

eine ¦berarbeitung 

von Nutzerdatenge-

ometrien und Attri-

buten nur f¿r die 

Flªchen durchge-

f¿hrt wird, die sich 

mit hoher Wahr-

scheinlichkeit ver-

ªndert haben. 

Durch diese Fokus-

sierung der Neukar-

tierung auf poten-

tiellen Verªnde-

rungsflªchen muss 

zur Aktualisierung keine Vollinventur 

durchgef¿hrt werden. 

F¿r den Aktualisierungsprozess gibt es 2 

Szenarien, die sich in der Art der Ein-

gangsdaten unterscheiden und in zwei 

Entwicklungszyklen untersucht werden: 

Ā Szenario 1: Verªnderungserkennung 

zwischen Informationsebenen unter-

schiedlichen Ursprungs: der zu aktua-

lisierenden Nutzergeometrie zum Zeit-

punkt t0, und der aktuellen Satelliten-

bildinformationen zum Zeitpunkt t1. 

Szenario 1 adressiert somit den hªu-

figsten Anwendungsfall, da es derzeit 

noch keine Nutzerdaten gibt, die auf 

Basis von TerraSAR-X oder Rapid 

Eye Daten erstellt sind. 

Ā Szenario 2: Verªnderungserkennung 

zwischen Informationsebenen glei-

chen Ursprungs: Im Rahmen eines 

kosteneffizienten Fortf¿hrungskonzep-

tes w¿rden die in Szenario1 verwen-

deten Satellitendaten des Zeitpunktes 

t1 die Basis f¿r den folgenden Aktuali-

sierungszyklus auf Grundlage von 

Satellitenbilddaten zum Zeitpunkt t2 

bilden und somit eine ĂImage to Image 

Change Detectionñ (f¿r t1 und t2 lie-

gen Fernerkundungsdatensªtze des 

gleichen Sensors vor) ermºglichen. 

  Landbedeckungsªnderungen ð 
  Erkennung durch Fernerkundung  

Gebiete  nderungsinformationen erzeugt 

werden, die Ihnen f¿r eine Validierung zur 

Verf¿gung gestellt werden kºnnen.  

Neben der Bereitstellung von Verªnde-

rungsinformationen sollen ¿ber den De-

COVER 2 Ausgangsdienst auch Zusatzin-

formationen zur Ergªnzung der Aus-

gangsdaten generiert werden. Dabei han-

delt es sich um den Versiegelungsgrad in 

bebauten Bereichen sowie eine Auftren-

nung der Landbedeckungsklassen Moore 

und S¿mpfe in weitere Detailklassen. Da-

bei wird auch untersucht, inwieweit beste-

hende Europªische Daten (z.B. FTSP 

Sealing (Versiegelungsinformationen), 

Urban Atlas (Daten ausgewªhlter Stªdte) 

und ForestMap 2006 (Waldbedeckung)) 

eingebunden werden kºnnen.   

 

Change Detection Szenario 1 
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Aktuell werden im Rahmen von DeCO-

VER 2 in der ersten Testumsetzung Me-

thoden f¿r Szenario 1 entwickelt. 

Hier ist eine Kartierung im Vektorformat 

mit einem Fernerkundungsdatensatz zu 

vergleichen. Der Vergleich kann also nur 

¿ber eine Modellbildung erfolgen, in dem 

die Karteninformation in idealtypische 

Referenzsignaturen f¿r jede Klasse ï

abgelegt in der Signaturdatenbank ï 

¿bersetzt wird.  

F¿r die Erkennung kleinrªumiger Verªn-

derungen werden die vorgegebenen Klas-

senpolygone in homogene Bildbereiche 

segmentiert. Idealerweise werden poten-

tielle Verªnderungen dabei mittels eige-

ner Segmente separiert. 

Die Erkennung von Verªnderungen er-

folgt anhand des Vergleichs zwischen der 

Referenzsignatur, abgeleitet aus der apri-

ori vorgegebenen Klassenzuordnung 

(ATKIS t0), und der aus aktuellen Bildda-

ten gewonnenen Merkmalsausprªgung. 

Der Vergleich wird f¿r jedes aus der Nut-

zergeometrie abgeleitete Segment durch-

gef¿hrt und liefert die Wahrscheinlichkeit 

f¿r die ¦bereinstimmung von Objektsigna-

tur (t1) zu Referenzklasse (t0). Diese bild-

datenbasierte Verªnderungswahrschein-

lichkeit sowie die zuvor ermittelte ¦ber-

gangswahrscheinlichkeit von einer Klasse 

in eine andere (P¦ Matrix) bilden die Ba-

sis f¿r die nachfolgende Bewertung der 

Verªnderungsplausibilitªt. Ein Regelwerk, 

das diese Komponenten einbezieht f¿hrt 

zum Verªnderungsentscheid. Ergebnis 

dieses Prozesses ist ein Vektordatensatz 

mit Flªchen, die sich mit hoher Wahr-

scheinlichkeit geªndert haben, der Chan-

ge Layer 1. 

Start der Testumsetzungen ð             
Prozesskettendesign  

Die DeCOVER 

2 Entwicklun-

gen und Pro-

zessketten wer-

den innerhalb 

ausgewªhlter 

Testflªchen in 

D e u t s c h l a n d 

getestet und 

umgesetzt. Da-

bei werden die 

verschiedenen 

Ausgangsdienst 

Entwicklungs-

szenarien und 

regionalen An-

forderungen an die Ergªnzungsdienste 

ber¿cksichtigt. 

 

Interoperabilitªt und Datenvorberei-

tung: Die gelieferten Nutzerdaten werden 

am Anfang der DeCOVER AD Prozess-

kette semantisch transformiert, um eine 

weitere Prozessierung auf Grundlage der 

DeCOVER Nomenklatur zu ermºglichen; 

alle weiteren Kartierungsschritte in der 

Prozesskette werden auf den Ergebnis-

sen der Transformation weiterarbeiten. 

Daneben werden die       Satellitendaten 

(TerraSAR-X, RapidEye) gemªÇ Spezifi-

kation zentral akquiriert und vorprozes-

siert.  

 

¦bersicht Testgebiete DeCOVER2 
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Verªnderungsklassifikation Ausgangs-

dienst: Die Detektion von Verªnderungs-

flªchen stellt den ersten wesentlichen 

Verarbeitungsschritt in der tatsªchlichen 

Verªnderungskartierung dar (Change 

Layer 1, Vgl. vorheriges Kapitel). Ziel ist 

es, auf Grundlage des Nutzerdatensatzes 

(t0) und aktuellen 

Satell i tenferner-

k u n d u n g s - /

Zusatzdaten po-

tenzielle Klassen-

verªnderungen zu 

identifizieren und 

Angaben zur Lage 

der betroffenen 

Objekte zu ma-

chen.  

Die weitere Klassi-

fizierung und Seg-

mentierung der Verªnderungsrichtung hin 

zu Objektklassen erfolgt dezentral ¿ber 

die sogenannten Thematischen Zwi-

schenprodukte (TZP) Urban, Gewªsser, 

Wald, Offenland-Agrar und Offenland-

Naturnah. Diese  setzen auf den Informa-

tionen des Change Layers 1 auf und klas-

sifizieren die potenziellen Verªnderungs-

flªchen auf Grundlage der Ausgangs-

dienst Spezifikation sowie des DeCOVER 

Objektartenkataloges. Nach jedem TZP 

werden die Zwischenergebnisse an die 

zentrale Vektordatenhaltung ¿bergeben. 

In der zentralen Datenbank werden die 

eingegangenen Daten kontrolliert und 

aufbereitet, so dass am Ende ein homo-

gener Gesamtdatenbestand vorliegt. Auf 

dieser Basis wird ein konsolidierter Chan-

ge Layer exportiert, der die Ausgangsgeo-

metrien des Nutzerdatensatzes um Ver-

ªnderungsattribute ergªnzt. Vor der Aus-

lieferung wird der Change Layer der ex-

ternen Endkontrolle unterzogen. Neukar-

tierungen und (infolge des Aktualisie-

rungsprozessen vorgenommene) verªn-

derte Klassenzuweisungen von Nutzerda-

ten werden in separaten Datensªtzen vor 

der Auslieferung semantisch entspre-

chend der Nutzernomenklatur zur¿ck-

transformiert.  

Schematischer Prozesskettenablauf 

Umsetzungsszenarien in den Test-
gebieten 


